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1. Введение 
 Настоящее руководство по программированию содер-

жит сведения о программировании автономной портативной 
контрольно-кассовой машине (ККМ) “Меркурий-180К” (в даль-
нейшем — машина), как с компьютера, так и автономно.  

Вход в этот режим осуществляется при подтверждении  
клавишей «ИТ» правильного пароля программирования (со-
общение на дисплее «ÏÐ. ------» либо с компьютера — 
но в любом случае для программирования ККМ необходимо 
знание пароля программирования. Если этот пароль утерян, 
посмотреть его может специалист ЦТО. 

Вход в режим паролей может занимать до несколько се-
кунд из-за необходимости закрытия всех файлов данных. 

В этом режиме клавиши «+» и «-» служат для переме-
щения по пунктам меню (или подменю — в случае вложенных 
меню), либо для сброса/установки какого-либо параметра, 
клавиша «х» переводит к показу следующего параметра, а 
клавиша «ИТ» подтверждает ввод данных. Цифровые клави-
ши в меню позволяют сразу выбирать нужный пункт. Нажатие 
клавиши «АН/РЕ» приводит к выходу в главное меню режима 
программирования с отменой произведенных действий, а при 
нахождении в главном меню нажатие этой клавиши приведет к 
выходу ККМ в режим паролей (пароль программирования 
«ÏÐ. ------»). 

Для экономии места в настоящем Руководстве не опи-
сываются ошибки ККМ — их полный список приводится в Ру-
ководстве по эксплуатации. 

Запрещается производить программирование в откры-
той смене всех параметров, кроме системных опций 
(7. ÑUC. 0ÏU.) — при попытке программирования на дис-
плее появится сообщение об ошибке «ÎÎÏ. 26». 

К данной ККМ допускается подключение различных 
внешних устройств — работа с ними описана в соответствую-
щем разделе настоящего Руководства. Устройства подключа-



 

 Руководство по программированию АВЛГ 575.00.00 ПР    
 

6

ются с помощью специального кабеля-переходника, описанно-
го в настоящем Руководстве. 

Рекомендуется сначала прочитать общие принципы про-
граммирования, представленные в настоящем Руководстве. 

Внимание: программирующему рекомендуется перед 
прочтением данного Руководства изучить Руководство по экс-
плуатации и Руководство оператора для представления алго-
ритма функционирования ККМ. 

2. Программирование даты и 
времени 
В открытой смене запрещено корректировать дату, по-

этому в ККМ реализован алгоритм возврата к последнему со-
стоянию машины до аварии. 

Для входа в режим программирования даты и времени 
необходимо при выключенной ККМ нажать клавишу «9» и, 
удерживая ее нажатой, включить машину. На дисплее появит-
ся сообщение о запросе пароля коррекции «ä-t ------
». Теперь требуется ввести пароль любого оператора, сменно-
го отчета, либо программирования (поскольку они все имеют 
право коррекции) и нажать клавишу «ИТ» — на дисплее поя-
вится дата последнего состояния ККМ «ä. õõ.õõ.õõ». 

Если смена закрыта, измените эту дату на правильную и 
нажмите клавишу «ИТ». В открытой смене ее изменение за-
блокировано, поэтому принимается дата на дисплее. 

После подтверждения ввода даты ККМ переходит к вво-
ду времени (сообщение на дисплее «t. xx.xx», где хх.хх — 
время последнего состояния ККМ). 

Изменение системного времени допускается как в от-
крытой смене, так и в закрытой, поэтому при необходимости 
скорректируйте время и нажмите клавишу «ИТ» — отпечата-
ется чек коррекции. 

В нефискальном режиме на время и дату ограничений 
не накладывается. 
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Внимание: время и дата не могут быть раньше, чем у 
последнего документа, сохраненного в ЭКЛЗ и фискальной 
памяти, поэтому требуется соблюдать осторожность при кор-
рекции времени с датой последнего состояния ККМ — в про-
тивном случае при попытке записи в ЭКЛЗ нового документа 
возникнет ошибка «ãic.tä.  7», требующая повтора кор-
рекции даты/времени. 

3. Программирование параметров: 
общие положения 

3.1. Программирование одиночных параметров 
Одиночные параметры программируются так: 

— необходимо выбрать в меню необходимый параметр и 
нажать клавишу «ИТ» — при этом на дисплее будет ото-
бражено прежнее значение; 

— ввести значение и нажать клавишу «ИТ» для сохранения; 
— нажатие клавиши «С» приводит к отмене введенного зна-

чения и показу на дисплее прежнего значения; 
— для отмены программирования текущего параметра сле-

дует нажать клавишу «АН/РЕ». 

3.2. Программирование текстовых параметров 
Ряд параметров ККМ представляют собой текстовые ве-

личины, которые вводятся с помощью ASCII-кодов символов 
DOS-кодировки. 

На цифровой клавиатуре следует набрать код символа, 
который будет находиться в этой позиции. В левой части дис-
плея при этом будет показан номер редактируемого символа 
(знакоместа). Перемещение по строке осуществляется клави-
шами «+» и «-», при этом в правой стороне дисплея будут вы-
водиться коды ранее запрограммированных символов, кото-
рые можно менять. Ввод нулевого значения кода ограничивает 
имя текстовый параметр этим знаком. 
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При программировании текстового клише чека (как верх-
них, так и нижних строк) текст любой строки может быть авто-
матически прижат к левому, правому краям, либо размещаться 
в центре — это указывается при программировании для каж-
дой строки клише — см. соответствующие разделы настояще-
го Руководства. 

Коды символов ККМ приводятся в тесте принтера в сер-
висном режиме: 

 

 
 
 

 
 
 
              

 
 
Таблица кодов ККМ 
 
 

 
Допускается использовать ТОЛЬКО те символы, которые 

представлены в таблице. 
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3.3. Программирование цепочечных параметров 
Часть данных ККМ (например, налоги, товары и т.д.) со-

стоят из нескольких параметров, которые программируются 
друг за другом в определенном порядке. 

Программирование каждого параметра в отдельности 
аналогично программированию одиночных параметров, за 
исключением того, что нажатие клавиши «ИТ» приведет к со-
хранению всей цепочки. Нажатие клавиши «С» отменяет вве-
денное значение, а на дисплее появляется предыдущее зна-
чение параметра. 

Для перехода к следующему параметру цепочки следует 
нажать клавишу «Х», причем за последним параметром пой-
дет первый (круговое программирование), что позволяет осу-
ществлять копирование всей цепочки в другую ячейку — дос-
таточно изменить номер программируемого элемента — 
например, скопировать параметры товара или секции на дру-
гое место. 

3.4. Программирование штрих-кодов 
Штрих-коды можно программировать как вручную (наби-

рая цифры — до 13), так и отсканировав нужный штрих-код. 
На дисплее будут отображены младшие 8 цифр штрих-кода. 

Для групповых штрих-кодов (например, в случае дисконт-
ных карт) вместо «любой» цифры штрих-кода (кроме первой) 
можно нажать клавишу «.» (на дисплее при этом будет показан 
знак «-»), а на печати — «х». При передаче с компьютера в 
этом месте должен находиться символ с кодом 120. 

Следует внимательно относиться к программированию 
штрих-кодов, которые начинаются с цифры «2» — см Весовой 
товар. 

3.5. Программирование признаков 
Признаки имеют два значения — 0 и 1, но на дисплее и 

принтере могут выводиться как одно из двух текстовых значе-
ний. Изменять их при программировании можно нажатием 
клавиш «0» и «1», либо «+»/«-». 
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3.6. Таблица ограничения цены/стоимости 
0 Без ограничений 
1 100000,00 
2 50000,00 
3 20000,00 
4 10000,00 
5 5000,00 
6 2000,00 
7 1000,00 
8 500,00 
9 200,00 
10 100,00 
11 50,00 
12 20,00 
13 10,00 
14 5,00 
15 1,00 

4. Программирование паролей 
«0. ÏÀÐ.» 
Пароли — одиночные параметры — вход в подменю 

режима — клавиша «ИТ».  Каждый пароль может содержать 
до шести цифр. 

0. ÏÀÐ. ÏÐ. — пароль режима программирования; 
1. ÏÀÐ. ÏÎ. — пароль режима Х-отчетов (показа-

ний); 
2. ÏÀÐ. Ã.  — пароль режима нефискальных Z-

отчетов (показаний с гашением); 
3. ÏÀÐ. Ñ0. — пароль фискальных сменных отчетов 

(сменный Z-отчет и просмотр данных из ЭКЛЗ); 
4. ÏÀÐ.0Ï. — пароль операторов. 
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Примечание: При программировании пароля оператора 
нужно сразу после пароля ввести номер оператора (последней 
цифрой) — например при вводе числа «1234» пароль «123» 
запишется для четвертого оператора. 

5. Программирование операторов 
«1. 0Ï.» 
Цепочечный параметр —  вход в этот режим осуществ-

ляет клавиша «ИТ»: 
— «Íî. 0ï. А» — номер оператора А; 
— «А.В.  xxx» — имя оператора А (до 12 символов). Печа-

тается на чеке; 
— «b.» — штрих-код оператора, который может быть 

расположен на его бэдже (нагрудном знаке) — исполь-
зуется для автоматического входа в режим регистра-
ций по первому типу налогообложения — для дополни-
тельной информации см. раздел настоящего 
Руководства «Программирование штрих-кодов»; 

— «ï.А.  x» — пароль оператора А (до пяти цифр). 

6. Программирование текстового 
клише чека «2. 3ÀÃ.» 
Это цепочечный параметр, вход в этот режим произво-

дится нажатием клавиши «ИТ». Здесь программируются ад-
рес, телефон и другие реквизиты, кроме фискальных (они пе-
чатаются автоматически). 
— «A.B.  xxx» — программирование строки А (до четырех 
строк, в каждой — до 24 символов). 

 Для отключения печати строки необходимо ввести код 
«0» в ее первой позиции. 
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Перенос строки влево осуществляется записью в любое 
место строки значения «1» — этот символ будет заменен про-
белом, а сама строка будет притянута к левому краю. 

Перенос строки вправо осуществляется записью в лю-
бое место строки значения «2» — этот символ будет заменен 
пробелом, а сама строка будет притянута к правому краю. 

Центровка строки осуществляется записью в любое ме-
сто строки значения «3» — этот символ будет заменен пробе-
лом, а сама строка будет располагаться в центре. 

Для стирания строки с произвольной позиции необходи-
мо в месте требуемого окончания ввести значение «255» — 
этот и последующие символы будут заменены пробелами до 
конца строки. 

Внимание: центровка и перемещения строки осуществ-
ляется при сохранении в памяти ККМ и при переходе к редак-
тированию следующей. 

Для тестовой печати редактируемой строки требуется 
нажать клавишу «.». 

7. Программирование графических  
клише и окончания чека 
«2. 3ÀÃ.» 
Графическое клише (оно выделяется сплошными широ-

кими линиями для отличия от чека) программируется ТОЛЬКО 
с компьютера, вход в режим — клавиша «Х». Из этого режима 
ожидания можно выйти только передачей нулевого блока 
клише или выключением питания ККМ. 

Графическое клише передается с компьютера блоками 
по 64 байта и записывается в память ККМ. По окончании за-
грузки ККМ печатает графическое клише на принтере. Емкость 
буфера графического клише — 100 блоков (6400 байт), при 
попытке передать информацию большего объема ККМ выдает 
ошибку на компьютер. 
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Для загрузки графического клише требуется запустить 
программу GrLoad.exe х, где х — номер COM-порта, файлы 
header.mgr (заголовок — печатается до текстового клише) и 
footer.mgr (окончание — печатается после текстовой рек-
лымы) — они готовятся программой BmpW.exe — должны 
быть в том же каталоге, что и программа. Если нет любого из 
этих файлов (или обоих), графические заголовок или оконча-
ние чека (или оба) в ККМ будут удалены. 

Подробное описание этих компьютерных программ при-
водится в разделе, посвященном связи ККМ с компьютером. 

8. Программирование рекламного 
текста чека «3. ÐÅ.» 
Это цепочечный параметр, вход в этот режим произво-

дится нажатием клавиши «ИТ». Здесь программируется рек-
ламный текст чека. 
— «A.B.  xxx» — программирование строки А (до четырех 
строк, в каждой — до 24 символов).  

Возможности программирования рекламного текста ана-
логичны программированию текстового клише (заголовка чека) 
— см. соответствующий раздел настоящего Руководства. 

Внимание: данная часть чека не является обязательной, 
поэтому в случае, когда бумага закончилась при печати рек-
ламного текста, чек все равно является оформленным. 
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9. Программирование параметров 
секции «4. ÑÅ.» 
Это цепочечный параметр, вход в этот режим произво-

дится нажатием клавиши «ИТ». Здесь программируется пара-
метры секции. 
— «ï. ñ.  А» — выбор номера секции (1 – 99). Ввод номера 

секции в начале программирования следует подтвердить 
нажатием клавиши «ИТ», при прохождении всей цепочки 
программирования секции это значение можно изменить 
для копирования; 

—  «А. ñ.  х» — выбор признака блокировки секции А: «b1.» 
— секция заблокирована, «uïb.» — секция открыта; 

— «А. В.  ххх» — наименование секции А (до 20 символов); 
— «U.    xx.xx» — цена по умолчанию для секции — она бу-

дет приниматься без ввода цены при нажатии на секцион-
ную клавишу (для секций 3-99 цена вводится только с 
внешней клавиатуры (2)); 

—  «А. ÍÀ.1.  х» — налоговая группа (0-15) для первого типа 
налогообложения — этот тип выбирается при входе в ре-
жим регистраций с помощью клавиши «ИТ», в режиме ав-
тотранспорта и при использовании штрих-кода оператора. 
При установке нулевой налоговой группы операции со 
свободной ценой в эту секцию будут запрещены, допус-
тимы только операции с товаром из базы — в этом случае 
налоговая группа для секции игнорируется; 

— «А. ÍÀ.2.  х» — налоговая группа (0-15) для второго типа 
налогообложения — этот тип выбирается при входе в ре-
жим регистраций с помощью клавиши «П.ИТОГ». Осталь-
ные свойства аналогичны предыдущему параметру; 

— «А. îã.  х» — ограничение (0-15) цены или стоимости (в 
зависимости от признака ограничения) для секции. В опе-
рациях с товаром, ассоциированным для секции, прини-
мается значение ограничения для товара. Значения огра-
ничений см. в таблице ограничения. 
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10. Программирование налоговых 
групп «5. ÍÀ.» 
Это цепочечный параметр, вход в этот режим произво-

дится нажатием клавиши «ИТ». Здесь программируется нало-
говые группы (1-15). Для каждой группы можно выбрать НДС и 
НСП, причем НСП может быть как выделяемым, так и начис-
ляемым. Для ввода НДС необходимо нажать клавиши «1»-«5» 
для ставок А-E, для ввода НСП — «6» или «7» для ставок F-G, 
для включения признака начисления НСП — клавиша «+», для  
признака выделения НСП — «-». Для отмены налогов для ре-
дактируемой группы следует нажать клавишу «С». На дисплее 
будет ссобщение «Í.ÃÐ.. х» для налоговой группы «х». 

Внимание: добавленные налоги НЕ учитываются при 
формировании нефискальных Х-отчетов. 

11. Программирование налоговых 
ставок «5. ÍÀ.» 
Это цепочечный параметр, вход в этот режим произво-

дится нажатием клавиши «Х».  
Ставки программируются при сообщении на дисплее 

«ÍäÑ х х.хх» (А-Е) и «ÍÀ х х.хх» (F-G). Ставки вводятся в 
сотых долях процента.  
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12. Программирование 
параметров товара «6. PLU» 
Это цепочечный параметр, вход в этот режим произво-

дится нажатием клавиши «ИТ». Здесь программируется пара-
метры товаров внутренней базы. Количество товаров про-
граммируется в сервисном режиме (минимум 10, а максимум 
определяется размером электронного журнала и количеством 
установленных микросхем памяти). Этот параметр хранится в 
файле конфигурации ККМ. Размер базы товаров зависит от 
размера журнала ККМ и набора установленных микросхем 
памяти. 
— «ï.PLU   А» — выбор номера товара (от 1 до размера 

базы). Ввод номера товара в начале программирования 
следует подтвердить нажатием клавиши «ИТ», при про-
хождении всей цепочки программирования товара это 
значение можно изменить для копирования. Номер товара 
является только внутренним адресом хранения, операто-
ру он недоступен; 

— «А.  хх» — выбор признака блокировки товара А: «b1.» — 
товар заблокирован, «uïb.» — товар открыт; 

— «А.В.  ххх» — наименование товара (до 24 символов); 
— «ñ. х» — номер секции товара (0-99). При нулевом значе-

нии секции она будет запрошена при продаже или возвра-
те. Значения ограничения, налоговых групп для секции 
при этом игнорируются; 

— «U.    xx.xx» — цена товара;  
— «b. xxx» — штрих-код — он не должен начинаться с циф-

ры «2» — для дополнительной информации см. раздел 
настоящего Руководства «Программирование штрих-
кодов»; 

— «А. ÍÀ.1.  х» — налоговая группа (1-15) для первого типа 
налогообложения — этот тип выбирается при входе в ре-
жим регистраций с помощью клавиши «ИТ», в режиме ав-
тотранспорта и при использовании штрих-кода оператора.  
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— «А. ÍÀ.2.  х» — налоговая группа (1-15) для второго типа 
налогообложения — этот тип выбирается при входе в ре-
жим регистраций с помощью клавиши «П.ИТОГ»; 

— «А. хх» — выбор признака свободной (Fã.) или фиксиро-
ванной (Fi.) цены товара А: у товара с фиксированной 
ценой оператор не может ее менять; 

— «А. хх» — выбор признака контроля (ñït.) или его отсут-
ствия (ïñï.) количества — при установленном контроле 
запрещены отрицательные остатки количества товара; 

— «А. хх» — выбор признака нормальной (ïîã.) или еди-
ничной (5ï.) продажи. При единичной продаже после это-
го товара чек закрывается автоматически — рекоменду-
ется для продажи билетов; 

— «   хх» — ввод количества товара (склад). При необходи-
мости вводится в граммах; 

— «À. ххх» — ввод артикула товара (до восьми цифр), по 
которому оператор будет его вызывать; 

— «А. îã.  х» — ограничение (0-15) цены или стоимости (в 
зависимости от признака ограничения) для товара. Зна-
чения ограничений см. в таблице ограничения. 

13. Программирование системных 
опций «7. ÑUC. 0ÏU.» 
Это подменю, вход в которое производится нажатием 

клавиши «ИТ»: 
0. ñîïtã. — контрастность печати (0-15); 
1. Fîït — высота шрифта принтера (0-4); 
2. Ï0äÑ. — время подсветки дисплея после нажатия 

клавиш в секундах. Нулевое значение отключает 
подсветку; 
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3. bEEP. — щелчок при нажатии клавиши (0-1), нуле-
вое значение отключает эффект «пощелкивания» 
клавиш при нажатии; 

4. 0ÃÐ.  — ограничение цены (0) или стоимости (1), 
при ограничении цены проверяется только цена то-
вара, при ограничении стоимости цена игнорируется, 
проверяется только стоимость товара. 

14. Программирование надбавок и 
скидок «9. 0Ï.» 
Цепочечный параметр —  вход в этот режим осуществ-

ляет клавиша «ИТ». После входа необходимо выбрать — 
скидку или надбавку следует изменить. Выбор осуществляется 
клавишами «+»/«-» (Ñ./Í6.). После выбора следует набрать 
номер скидки/надбавки (1-99) и нажать клавишу «ИТ»: 
— АÀ.   хх.хх/ А   хх.хх — абсолютная/относительная 

(процентная) скидка/надбавка А (выбирается нажатием 
клавиш «+»/«-» — в рублях или процентах; 

— b ххх — штрих-код (дисконтная карта) — для дополни-
тельной информации см. раздел настоящего Руково-
дства «Программирование штрих-кодов». 

15. Отчет о программированных 
параметрах ККМ 
Отчет печатается при нажатой клавише «8» во время 

включения ККМ. Параметры в скобках являются номинальны-
ми. 
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16. Подключение внешних 
устройств 

16.1. Кабель-переходник 
Используется для связи ККМ с внешними устройствами; 

он входит в комплект поставки ККМ. 

к сканеру
штрих-кодов
(RS232) с
внешним
питанием

кон.цепь

NC
RX1
TX1
TX0
GND
RX0

RJ45

1

2

3

4

5

6 кон. цепь

RX

TX

GND

DB09M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"SC"

"PC"

к нуль-модемному
кабелю ПК

кон. цепь

RX

TX

GND

DB09M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
— RJ45 — Шестиконтактный разъем-вилка, аналогичный 

используемому в Ethernet. Устанавливается на кабель без 
пайки, с помощью обжима проводов специальными клещами. 
Разъем демонтажу с кабеля не подлежит. 

— DB09M — Девятиконтактный разъем-вилка («папа»), 
припаивается к кабелю. 



 

 Руководство по программированию АВЛГ 575.00.00 ПР    
 

20

16.2. Подключение сканера штрих-кода 
Сканер штрих-кода должен иметь интерфейс RS232 и 

внешнее питание. Он подключается к разъему «SC» кабеля-
переходника. В сканере должны быть запрограммированы 
следующие параметры: 
— интерфейс RS232 без квитирования; 
— скорость обмена 9600 бод; 
— 8 битов данных; 
— 1 стоповый бит; 
— завершающий символ CR необязателен (при приеме 

он игнорируется); 
— без четности. 

Для проверки работы ККМ со сканером см. раздел «Про-
граммирование штрих-кодов». 

Считываемые штрих-коды должны иметь не более 13ти 
символов — рекомендуется использование EAN-8 или EAN-13, 
которые используются в подавляющем большинстве маркиро-
вок товаров. 

16.3. Подключение внешней клавиатуры (1) 
К ККМ допускается подключать внешнюю RS232-

клавиатуру (например, «Preh») для вызова запрограммиро-
ванных товаров, при этом ее необходимо запрограммировать 
аналогично сканеру штрих-кода (т.е. при нажатии клавиши 
внешней клавиатуры в ККМ передается штрих-код, как при 
сканировании). Эта клавиатура подключается к разъему «SC» 
кабеля-переходника вместо сканера штрих-кодов. 

Если для товара запрограммирован признак единичной 
продажи, оператору вообще нет необходимости нажимать 
клавиши на клавиатуре ККМ. 

Программирование внешней клавиатуры описывается в 
ее руководстве по эксплуатации. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -    

  АВЛГ 575.00.00 ПР Руководство по программированию 
 

21

16.4. Подключение внешней клавиатуры (2) 
К ККМ допускается подключать внешнюю RS232-

клавиатуру для эмуляции нажатия клавиш ККМ. Она подклю-
чается к разъему «PC» кабеля-переходника вместо компьюте-
ра и может быть использована совместно со сканером штрих-
кодов или внешней клавиатурой (1). 

Ее интерфейс совместим с компьютерным и имеет сле-
дующие параметры: 

— скорость обмена 57600, 8 битов данных, 1 стоповый 
бит, без четности. 

 
Посылка имеет следующий вид: 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

0 1 Len общая длина пакета (количество 
всех байтов) — 0х04 

1 1 Cmd Команда: 
— 0x65 — получение клавиши 
ККМ сопровождается щелчком, 
— 0х64 — беззвучное получение 
клавиши 

2 1 Code код посылаемой клавиши из таб-
лицы ниже 

3 1 Crc контрольная сумма получается 
сложением всех предыдущих 
байт посылки 

 
При получении клавиши ККМ отправляет подтверждение 

ACK с кодом 0 (DATA_ROUTED) —см. описание компьютерно-
го интерфейса. 

Рекомендация: посылка следующей команды в ККМ до-
пускается ТОЛЬКО после получения ACK. 

Внимание: изучите работу внешнего дисплея (2), по-
скольку сообщения для него могут быть отправлены в ЛЮБОЙ 
момент, в т.ч. и перед ACK для внешней клавиатуры (2). 
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Коды клавиш 
Клавиша Код Клавиша Код 

0 0x01 . 0x21 
1 0x02 ЧЛ 0x05 
2 0x0A B 0x0D 
3 0x12 K 0x15 
4 0x03 C 0x11 
5 0x0B AH/PE 0x19 
6 0x13 - 0x1D 
7 0x04 + 0x25 
8 0x0C X 0x24 
9 0x14 ОПЛ 0x23 

00 0x09 П.ИТОГ 0x1A 
Секции 1..99 101..199 ИТ 0x22 

 

16.5. Подключение внешнего дисплея (1) 
Внешний дисплей «Меркурий» или аналогичный под-

ключается своим кабелем к разъему «SC» кабеля-
переходника; при одновременном использовании внешнего 
дисплея и сканера штрих-кода потребуется доработать ка-
бель-переходник (эти устройства включаются параллельно). 

Дисплей покупателя может быть как восьмисегментным, 
так и пятнадцатисегментным — переключение между этими 
типами дисплеев осуществляется удержанием клавиши «0» 
(для восьмисегментного) или «4» (для пятнадцатисегментного) 
во время включения ККМ. Выбранный тип дисплея запомина-
ется в ККМ и используется при последующих включениях. 

Параметры интерфейса обмена аналогичны параметрам 
сканера штрих-кода (скорость 9600 бод, 8 битов данных, 1 
стоповый бит, без четности). 
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Для управления внешним дисплеем используются сле-
дующие команды: 

0х1B 0x40 инициализация дисплея 
0х1В 0х41 
0х44 

выключение отображения 

0х1В 0х41 
0х45 

включение отображения 

0х1В 0х48 
<байт> 

Для восьмисегментного дисплея — пере-
дача символа <байт> 

0х1В 0х48  
<байт1> 
<байт2> 

Для пятнадцатисегментного дисплея — 
передача символа <байт1> и включение 
точки (байт2=0x40) 

Сегменты в <байт> и <байт1> для восьми и пятнадцати-
сегментных индикаторов обозначаются следующим образом: 
 

0х01

0х02

0х04
0х08

0х10

0х20

0х40

0х80

<байт>
0х01

0х02

0х04
0х08

0х10

0х20

0хС0

0х40

<байт1>

<байт2>
 

16.6. Подключение внешнего дисплея (2) 
Альтернативный внешний дисплей подключается к 

разъему «PC» кабеля-переходника вместо компьютера и мо-
жет быть использован совместно со сканером штрих-кодов 
или внешним дисплеем (1). 

Его интерфейс имеет следующие параметры: 
скорость обмена 57600 бод, 8 битов данных, 1 стоповый 

бит, без четности. 
Внимание: эта посылка совместима с другими компьютерны-
ми посылками. 
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Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

0 1 Len общая длина пакета (количество 
всех байтов) — 15 

1 1 Cmd команда — 0x88 
2 1 nBlock сквозной номер пакета (учиты-

ваются ВСЕ посылки, в т.ч. и для 
компьютера) 

3 1 nTry Не используется, но передается 
для совместимости 

4 1 Error код ошибки ККМ (он также выво-
дится на дисплее). Описание 
кодов ошибок приводится в ру-
ководстве по эксплуатации ККМ. 
При ненулевом коде ошибки ККМ 
также издает звуковой сигнал 
ошибки. 

5 9 Data изображением сегментов дис-
плея:  
 

0х10 

0х20

0х40
0х08 

0х04 

0х01 

0х02 

0х80

<байт> 

 
14 1 Crc контрольная сумма получается 

сложением всех предыдущих 
байт посылки 
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17. Подключение к компьютеру 
17.2. Требования к компьютеру 

На компьютере должна быть установлена операционная 
система Win32 (например, Windows XP или Windows Me), и он 
должен иметь, по крайней мере, один свободный COM-порт. 

Все сопутствующее программное обеспечение, пред-
ставленное на диске (он предоставляется, как и кабель-
переходник, по требованию заказчика), оптимизировано под 
минимальные ресурсы компьютера, поэтому никаких ограни-
чений на его конфигурацию не накладывается. 

Внимание: не каждый ноутбук имеет COM-порт — в этом 
случае следует использовать репликатор портов (USB — 
COM), например, Targus. 

Компьютер подключается к разъему «PC» кабеля-
переходника с помощью нуль-модемного кабеля. Скорость 
обмена является значительной (57600 бод), поэтому жела-
тельно использовать кабель не больше 3-4 метров. Если он не 
экранирован, также желательно общий провод (GND) распо-
ложить между сигнальными. 

 
 
 
 
 

кон. цепь

RX

TX

GND

DB09F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

кон.цепь

RX

TX

GND

DB09F

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Нульмодемный кабель 

— DB09F — Девятиконтактный 
разъем-розетка («мама»), 
припаивается к кабелю. 
 

 Все необходимые настройки порта производятся драй-
вером M180.dll, поэтому нет необходимости в дополнительной 
конфигурации со стороны операционной системы. 
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17.3. Протокол обмена 

17.3.1. Общие положения 
Компьютер подключается к разъему «PC» кабеля-

переходника и может быть использован совместно со скане-
ром штрих-кодов и/или внешним дисплеем (1). 

COM-порт компьютера должен быть настроен на ско-
рость обмена 57600 бод, 8 битов данных, 1 стоповый бит, без 
четности, без квитирования. 

Пакеты между компьютером и ККМ передаются в сле-
дующем виде: 
Смещ. Длина Наим. Описание 

0 1 Len общая длина пакета (количество всех 
байтов) — 5+длина данных пакета 

1 1 Cmd команда (зависит от пакета) 
2 1 nBlock сквозной номер пакета 
3 1 nTry номер попытки посылки одного и того 

же пакета 
4 перем. Данные 

пакета 
зависят от команды 

 1 Crc контрольная сумма получается сложе-
нием всех предыдущих байт посылки 

Числовые величины во всех пакетах представлены в 
шестнадцатеричном виде в интеловском формате (т.е. в нача-
ле идет младший байт), денежные суммы — в копейках, коли-
чества — в граммах. 

Строковые величины не оканчиваются нулем и пред-
ставлены в DOS-кодировке.  

Далее описываются только поля Cmd (указывается в на-
званиях команды и ответа) и Данные пакета. 

Для логического разделения пакетов в компьютере ре-
комендуется использовать принцип неразрывности пакетов 
(интервал между байтами не превышает 50 мс), хотя в подав-
ляющем большинстве случаев он не превышает 1 мс. 

ККМ отвечает на запросы от компьютера, но при смене 
изображения на дисплее ККМ она посылает сообщение, кото-
рое необходимо отфильтровывать. 
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17.3.2. Подтверждение с ККМ — ACK (0х80) 
Для некоторых запросов с компьютера ККМ отвечает 

только подтверждением (ACK) — команда 0х80.  
Данные пакета: 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 2 
5 1 Ack может принимать следующие значения: 

0 — данные получены и обработаны 
(DATA_ROUTED), 
1 — данные получены (DATA_RECEIVED), 
2 — неверные входные параметры  
(DATA_ INVALID), 
3 — доступ запрещен (DATA_NOACCESS) 

17.3.3. Запрос общей информации о ККМ (0x01) 
Данные пакета отсутствуют. 
Ответ (0х81): 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 28 
5 1 LineLen длина строки принтера — 24 
6 1 Type тип ККМ — 1 
7 1 Proto тип протокола — 1 
8 4 MN заводской номер ККМ (хранится в ФП) 
12 1 VerFis версия ФП 
13 1 VerSoft версия ПрО ККМ — 200 
14 4 nPLU количество товаров в базе ККМ  
18 2 nLog размер электронного журнала  
20 1 nOp Количество операторов — 10 
21 1 nDept Количество секций — 99 
22 2 FisRec Макс. количество записей в ФП 
24 2 Z Текущее количество Z-записей в ФП 
26 3 Date Текущая дата (день:месяц:год) 
29 2 Time Текущее время (Часы:минуты) 
31 1 reserv Используется для выравнивания 
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17.3.4. Перевод ККМ в режим 
программирования (0х02) 

Данные пакета: 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 6 
5 1 reserv Используется для выравнивания 
6 4 Psw пароль режима программирования 

Ответ — ACK. 
Примечание: В случае неверного пароля ККМ также из-

дает звуковой сигнал ошибки. 

17.3.5. Программирование строки заголовка 
чека (0х03) 

Данные пакета: 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 26 
5 1 nLine номер строки — 0…4 
6 24 Line Строка 

Ответ — ACK. 
Примечание: Программирование заголовка допустимо 

только в режиме программирования. 

17.3.6. Программирование строки окончания 
чека (0х04) 

Данные пакета: 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 26 
5 1 nLine номер строки — 0…4 
6 24 Line Строка 

Ответ — ACK. 
Примечание: Программирование заголовка допустимо 

только в режиме программирования. 
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17.3.7. Программирование пароля 
программирования (0х05) 

Данные пакета: 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 6 
5 1 reserv Используется для выравнивания 
6 4 Psw Новый пароль режима программирова-

ния 
Ответ — ACK. 
Примечание: Программирование пароля программиро-

вания допустимо только в режиме программирования. 

17.3.8. Программирование пароля 
Х-отчетов (0х06) 

Данные пакета: 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 6 
5 1 reserv Используется для выравнивания 
6 4 Psw Новый пароль режима Х-отчетов 

Ответ — ACK. 
Примечание: Программирование пароля Х-отчетов до-

пустимо только в режиме программирования. 

17.3.9. Программирование пароля нефискальных 
Z-отчетов (0х07) 

Данные пакета: 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 6 
5 1 reserv Используется для выравнивания 
6 4 Psw Новый пароль режима нефискальных Z-

отчетов 
Ответ — ACK. 
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Примечание: Программирование пароля режима не-
фискальных Z-отчетов допустимо только в режиме програм-
мирования. 

17.3.10. Программирование пароля сменного 
Z-отчета (0х08) 

Данные пакета: 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 6 
5 1 reserv Используется для выравнивания 
6 4 Psw Новый пароль режима сменного Z-

отчета 
Ответ — ACK. 
Примечание: Программирование пароля сменного Z-

отчета допустимо только в режиме программирования. 

17.3.11. Программирование параметров 
оператора (0х09) 

Данные пакета: 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 32 
5 1 nOp Номер оператора — 0..9 
6 4 Psw Новый пароль оператора 
10 12 Name имя оператора 
22 13 Bar штрих-код оператора 
35 1 reserv Используется для выравнивания 

Ответ — ACK. 
Примечание: Программирование параметров операто-

ра допустимо только в режиме программирования. 

17.3.12. Запрос параметров секции (0х0В) 
Данные пакета: 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 
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4 1 Len Длина данных пакета — 2 
5 1 nDept номер запрашиваемой секции — 1..99 

 
Ответ (0x82): 

Смещ. Длина Наим. Описание 
4 1 Len Длина данных пакета — 30 
5 1 Ack подтверждение (см. Команду 0х80) 
6 1 VAT1 / 

VAT2 
налоговые группы для первого и второго 
типов налогообложения — по 4 бита — 
это значение игнорируется при регистра-
ции товара из базы 

7 1 HALO 
/ 
isOpe
n 

ограничение цены/стоимости для секции 
(игнорируется при регистрации товара из 
базы) и признак открытой секции — 4 и 1 
бит 

8 4 Price цена по умолчанию для этой секции — 
вводится при нажатии секционной клави-
ши (для секций 3…99 используется при 
подключении внешней клавиатуры (2)) 

12 20 Name Наименование секции 
32 1 reserv используется для выравнивания и кон-

трольной суммы 
33 1 Crc контрольная сумма данных секции 

17.3.13. Запрос параметров оператора (0х0С) 
Данные пакета: 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 2 
5 1 nOp номер запрашиваемого оператора — 0..9 

Ответ (0х83): 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 32 
5 1 Ack подтверждение (см. Команду 0х80) 
6 4 Psw Новый пароль оператора 
10 12 Name имя оператора 
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22 13 Bar штрих-код оператора 
35 1 Crc Контрольная сумма данных оператора 

 

17.3.14. Программирование параметров 
секции (0х0А) 

Данные пакета: 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 30 
5 1 nDept Номер секции — 1..99 
6 1 VAT1 / 

VAT2 
налоговые группы для первого и второго 
типов налогообложения — по 4 бита — 
это значение игнорируется при регист-
рации товара из базы 

7 1 HALO 
/ 
isOpe
n 

ограничение цены/стоимости для секции 
(игнорируется при регистрации товара 
из базы) и признак открытой секции — 4 
и 1 бит 

8 4 Price цена по умолчанию для этой секции — 
вводится при нажатии секционной кла-
виши (для секций 3…99 используется 
при подключении внешней клавиатуры 
(2)) 

12 20 Name Наименование секции 
32 2 reserv используется для выравнивания и кон-

трольной суммы 
Ответ — ACK. 
Примечание: Программирование параметров секции 

допустимо только в режиме программирования. 

17.3.15. Программирование скидки (0х0D) 
Данные пакета: 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 20 
5 1 nDisc Номер скидки — 1..99 
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6 4 Val значение скидки в копейках или сотых 
долях процента (в этом случае выстав-
ляется старший бит Val) 

10 13 Bar штрих-код скидки 
23 1 reserv Используется для выравнивания 

Ответ — ACK. 
Примечание: Программирование параметров скидки 

допустимо только в режиме программирования. 

17.3.16. Программирование надбавки (0х0Е) 
Данные пакета: 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 20 
5 1 nMark Номер надбавки — 1..99 
6 4 Val значение надбавки в копейках или сотых 

долях процента (в этом случае выстав-
ляется старший бит Val) 

10 13 Bar штрих-код надбавки 
23 1 reserv Используется для выравнивания 

Ответ — ACK. 
Примечание: Программирование параметров надбавки 

допустимо только в режиме программирования. 

17.3.17. Запрос параметров скидки (0х0F) 
Данные пакета: 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 2 
5 1 nDisc номер запрашиваемой скидки — 1..99 

 
Ответ (0x84): 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 20 
5 1 Ack подтверждение (см. Команду 0х80) 
6 4 Val значение скидки в копейках или сотых 
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долях процента (в этом случае выстав-
ляется старший бит Val) 

10 13 Bar штрих-код скидки 
23 1 Crc контрольная сумма данных скидки 

17.3.18. Запрос параметров надбавки (0х10) 
Данные пакета: 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 2 
5 1 nMark номер запрашиваемой надбавки — 1..99 

 
Ответ (0x84): 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 20 
5 1 Ack подтверждение (см. Команду 0х80) 
6 4 Val значение надбавки в копейках или сотых 

долях процента (в этом случае выстав-
ляется старший бит Val) 

10 13 Bar штрих-код надбавки 
23 1 Crc контрольная сумма данных надбавки 

 

17.3.19. Программирование (0х11) и запрос (0х12) 
параметров товара 

Данные пакета для команды 0x11 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 6 
5 1 reserv используется для выравнивания 
6 4 nPLU Номер запрашиваемого товара 

 
Ответ на команду 0х12 — Ack 
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Примечание: Программирование параметров товара 
допустимо только в режиме программирования. 

Примечание 2: Ответ на команду 0х11 может придти 
через 100 мс. 
Данные пакета для команды 0x11 и ответа на команду 0х12: 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 66 
5 1 Ack Для ответа 0х11 — подтверждение (см. 

Команду 0х80) 
6 4 nPLU Номер товара 
10 24 Name Наименование товара 
34 13 Bar Штрих-код товара 
47 1 Dept / 

isOpen 
Секция (7 бит) и признак открытия то-
вара (1 бит). Нулевое значение секции 
приведет к ее запросу при регистрации 

51 4 Art Артикул 
55 4 Price Цена товара 
59 4 Paym Сумма, полученная за товар 
63 4 Amou Количество товара (сток) 
67 1 VAT1 /  

VAT2 
налоговые группы для первого и второ-
го типов налогообложения — по 4 
бита. Нулевое значение налоговой 
группы приведет к использованию со-
ответствующего значения для секции 

68 1 IsFix / 
isSingle 
/ isContr 
/ HALO 

Признак фиксированной цены (1 бит) 
— при единичном значении оператор 
не может менять цену при регистра-
ции, признак единичной продажи (1 
бит) — при единичном значении чек 
закрывается автоматически, признак 
контроля количества (1 бит) — при 
единичном значении запрещаются 
отрицательные остатки, ограничение 
цены/стоимости для товара ( 4 бита) 

69 1 Crc Для ответа 0х11 — контрольная сумма 
данных товара 
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17.3.20. Программирование файла конфигурации 
ККМ (0х13) 

Данные пакета (см. также описание TConfig) 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 84 
5 1 reserv используется для выравнива-

ния 
6 4 Psw Пароль сервисного режима 
10 20 PrinterConst 10 констант принтера  
30 20 ElSet 10 эл. констант 
50 2 VCalib  
52 2 TCalib  
54 2 TimeOvertemp  
56 2 Contr  
58 2 Backlight  
60 2 Beep  
62 2 Font  
64 2 IsTotalHALO  
66 2 nWrongInsp  
68 2 nWrongCTO  
70 2 maxWrongServ  
72 2 nLogSize  
74 2 nPLUAmount  
76 2 RAMCfg  
78 2 reserv  
80 2 Flags  
82 2 ScaleValAutoDigit  
84 2 reserv  
86 2 reserv  

 
Ответ — ACK. 
Примечание: при неверном сервисном пароле ККМ бло-

кируется. 
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17.3.21. Запрос файла конфигурации ККМ (0х14) 
Данные пакета отсутствуют 
Ответ (0х86) (см. также описание TConfig) 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 80 
5 1 reserv используется для выравнива-

ния 
6 20 PrinterConst 10 констант принтера  
26 20 ElSet 10 эл. констант 
46 2 VCalib  
48 2 TCalib  
50 2 TimeOvertemp  
52 2 Contr  
54 2 Backlight  
56 2 Beep  
58 2 Font  
60 2 IsTotalHALO  
62 2 nWrongInsp  
64 2 nWrongCTO  
66 2 maxWrongServ  
68 2 nLogSize  
70 2 nPLUAmount  
72 2 RAMCfg  
74 2 reserv  
76 2 Flags  
78 2 ScaleValAutoDigit  
80 2 reserv  
82 2 crc  

17.3.22. Восстановление зав. установок (0х15) 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 6 
5 1 reserv используется для выравнивания 
6 4 Psw Пароль сервисного режима 
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Ответ  — Ack 

17.3.23. Установка пароля сервисного 
режима (0х16) 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 10 
5 1 reserv используется для выравнивания 
6 4 Psw Пароль сервисного режима 
10 4 New Новый пароль сервисного режима 

Ответ — Ack 

17.3.24. Программирование графического 
клише (0х18) 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 68 
5 1 reserv используется для выравнивания 
6 2 nBlock Номер блока (0..99) 
8 64 Block Данные графического клише 

Ответ — Ack 
 
Графическое клише (как верхнее, так и нижнее) хранится 

в памяти ККМ в виде построчного сжатого графического файла 
(метод сжатия RLE) объемом 6400 байт (100 блоков). После 
записи блока 0 ККМ автоматически распечатывает тестовый 
документ, поэтому этот блок должен сохраняться в памяти 
ККМ последним. 

Вертикальный размер графического клише ограничен 
только сложностью и объемом изображения. 

При печати графического клише ККМ автоматически (не-
зависимо от загруженной графической информации) печатает 
сбоку жирную (половина печатаемого символа) вертикальную 
линию на всем поле графики для невозможности имитации 
текстовой чековой информации. 

Для загрузки графического клише ККМ должна быть 
вручную переведена в режим запроса клише (ÃäÅ 3ÀÃ). 
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Формат графического файла 

Смещ. Длина Наим. Описание 
0 2 OffsLow Смещение начала нижнего кли-

ше 
2 Перем. HiMask Данные строк верхнего графиче-

ского клише 
OffsLow Перем. LowMask Данные строк нижнего графиче-

ского клише 
 
Формат графического клише 

Смещ. Длина Наим. Описание 
0 2 nLine Количество графических строк 

верхнего клише 
2 1 RepMask Бит 0 — крупная графика (одна 

точка печатается в виде матри-
цы 2х2) 
Биты 6 и 7 используются для 
маскирования признака повтора, 
т.е. если эти биты идентичны 
соответствующим битам в байте 
данных, этот байт является 
счетчиком повтора следующего 
байта клише. Если биты разли-
чаются, этот байт непосредст-
венно печатается на принтере. 

3 1 reserv  
4 Пе-

рем. 
Graph Данные строк графического кли-

ше 
 
Данные в строках располагаются слева направо, строка 

состоит их 384 точек (для крупной графики точек 192). 
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17.3.25. Запрос строки верхнего (0х19) и 
нижнего (0х1А) текстового клише 

Данные пакета: 
Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 2 
5 1 Num номер строки 

 
Ответ (0x87): 

Смещ
. 

Длина Наим. Описание 

4 1 Len Длина данных пакета — 28 
5 1 Ack Подтверждение (см. Команду 0х80) 
6 24 Line Строка клише 
30 1 reserv используется для выравнивания 
31 1 Crc контрольная сумма данных строки 
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